
 

(: التكنو 147كروكيات )  

عندما تترك عمان خلفك وتلتهم عجلات السيارة الاوتوستراد باتجاه الشمال ، مارا بجرش  تحتاج ساعة  

سفر كاملة لتصل الى مدخل جامعة العلوم والتكنولوجيا )درة جامعات الاردن( في اربد. قوس الدخول 

 ذي المقياس الهائل يجعلك لبرهة تعتقد انك تدخل ثكنه عسكرية.  

وغل حول كينزو تانغه وجامعة التكنو يعطي جملة مفيدة واحدة عند دار العمران: "كينزو البحث على الغ

الابن الشرعي  نهاطيط المحورية الخاصة به." ختانغة  مصمم جامعة التكنو استند الى اسس التصميم والت

فتحات  المربعات المتجاورة لكل منها جدران عالية مصممة حتى ثلاث طوابق، معللعمارة العالمية. 

بين الخارج والداخل تنبىء بانه  على الواجهات  الطابق. الفتح والاغلاقكامل نوافذ دقيقة وعلى ارتفاع 

الاربعة في الزوايا التي تضم  من الخارج يظهر كل مربع مع ابراجهالاربعة.  احترم اتجاهات السماء

باحات رجي وكانها ظهر السلحفاة. الادراج وغرف الخدمات. انها قلعة بيتونية تحمي مظهرها الصلد الخا

موجودة  يات الجامعه المختلفةلحيث ان كسماوية كبيرة بعضها مصمم مع تراسات ومساحات خضراء. 

الكلية التي يقصدها. شرط التوجه  بسهولة علىالمرء  لايستدلعات المتشابهة، يمكن ان بفي ابنية المر

رنص ا لمق لقد حرص المعمار على استعمال موتيف. غير مؤكد عليهماوالتعرف في العمارة هما بذلك 

 الملطف الى مكعبات واستعملها في الزوايا وفي انارة فراغات داخلية. 

ان بناء مجمع ك 6ري. مشروع التصميم المعماري انه تقليد اردني جميل دعوة زملاء للاشتراك في الجو

بحرة صناعية. اربع لجان حكمت ه من الغرب لثلاث كليات هندسية على طرف الجامعه والموقع يحد

انثى.  18ذكور و 5لشخصين. بالاجمال  10مشاريع فردية و  3مشروع. لجنتي كان نصيبها  40حوالى 

لعملية تصميمية جديدة مختلفة عن التصميم هو مقاربة  دراسة العمارة في الاردن اصبحت مؤنثة! الجديد

امريكية ومجربة في كلية العمارة بجامعة سعودية  لهذه المقاربةماري الكلاسيكي. النسخة الاصلية المع

انها تحاول الوصول الى عمارة ومعالجة بابحاث منشورة لمنسق الكورس في التكنو د. حكمت حماد. 

 صديقة للبيئة باخذ تلاثة مسارات متزامنة: العمارة، الانشاء والمحيط الفيزيائي الطبيعي. مجموعة الطلبة

ي مكتب معماري: الاول ياخذ دورالمصمم، الثاني الانشائي والثالث ياخذ ف تلعب ادوارا محددة وكانك

: نظام ميكانيكي لتستخين الماء، توليد  بكل اطيافها المعروفة دور التقني المسؤول عن العمارة المستدامة

 للمبنىرة طبيعية اتنقية واستخدام الماء، تهوية وان ، اعادةتبريد وتسخين المبنى  وظيفها فيوت الكهرباء

توصيل الاضاءة الى  ادخال البارد، جمع مياة الامطار،طرد الساخن و :اءمن خلال دراسة حركة الهو

لبا شبكة موديولية للتصميم الانشائي استخدم غاالداخل عن طريق اسلاك شعرية حتى اخر نقطة معتمة... 

ت هندسية في هذا الموقع. الهدف المعماري هو خلق فراغ لثلاث كليامعتمدا انشاء معدني او بيتوني. 

استعمال شبكة ذات موديول، التصاميم المعمارية الفراغية تراوحت بين باهرة  الحلول المتنوعة كشفت 

، لكنها تمتلك كلها هياكل مدروسة حتى الاساسات من فولاذ او بيتون. حاول احد المشاريع ومتوسطة

مربوطة تبدأ من لصنع مساحات مؤلفة من مثلثات كسر الانشاء القاسي باللجوء الى الاوريغامي الياباني 

 بعضة الواجهة. كونات الثلاثة وتتعود صاعدة لتظهر مغطينسوب الارض  وتدخل الى مابين المم

والحماية من  بطريقة هيبريد، ادة من الطاقة الشمسيةاستخدام الحرارة الجيولوجية، الاستفالاعمال لحظ 

له الثقل بين المسارات الثلاث. ربما هذا س جعل المسار الثالث الشمس في الواجهة والسقف. هدف الكور

فكان هو السبب اننا لم نرى المناظير الملونة بالثري دي ماكس التي تاخذ المساحة الكبرى في اللوحات. 

  هناك ضروره لرسم المخططات، وهذا امر مسر.



"الزعبي" ظهر مرارا اثناء تعارفنا على السورية حتى ان الاسماء تشابهت:  لقد كنا قريبين من حوران 

الزملاء. بالمناسبة لقد كنا في كلية )وليس قسم( العمارة الوحيدة في البلاد. عند المغادرة تصادفك ثلاثة 

بطراز ايراني لمعمار  نظير ابو عبيد، جامع ث مع الكثير من الزجاج والحجر لد.مباني: مبنى حدي

في طريق العودة الى عمان تفكر ان  .راسم بدران(د. ر اردني )بة بطراز روماني لمعماعراقي، وبوا

ن الطلاب يتوجهون الى تصميم عمارة . وكأولا اي عمل كان استمرارا لعمل المايستر كينزو تانغة

 معاصرة. وداعا ايها المعلم!  

 

 

  

 

 

 

 


